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I-Analizë rreth tipit të ndërtimit - Muzeut
Muzeu është një institucion i cili kujdeset per koleksione të ndryshme te objekteve me
rendesi shkencore, artistike, kulturore historike etj, ato objekte gjithashtu i bënë të
disponueshme për shikimin publik përmes ekspozitave të cilat mund të jenë të përhershme
apo të përkohshme1. Muzetë më të mëdha dhe më të frekuentuara janë zakonisht nëpër
qytetet e mëdha mirepo edhe fshatërat mund të posedojn ndonjë muze.
Muzetë mund të dallojnë nga lloji i asaj se për çfarë arsye shrbejnë, disa nga llojet e
muzeve janë : 1-Muze Arkeologjik; 2-Muze i Artit; 3-Muze Etnografik; 4-Muze i
luftës; etj.
II-Analizë e arsyes së ndërtimit të muzeut në Mitrovicë
Qyteti i Mitrovicës përmban një pasuri të madhe nëntokësore, ka pasuri kulturore,artistike e
historike. Këto pasuri deri në vitin 2011 kishin një hapësirë jo të keqe ku ekspozoheshin
mirëpo për shkak që objekti ishte privat (Hamami i qytetit) muzeu që nga 2011 është
shpërngulur në një objekt tjeter, ish DOMI JNA, e që hapësirën e ndanë me shkollën e
muzikës "Tefta Tashko" -foto1, objekti nuk i përmbush kushtet për muze duke filluar që
sësht i ndërtuar për atë arsye, sësht as i renovuar në mënyrë që të jetë i përshtatshëm për
ekspozitë etj.
Qytetit i nevoitet një objekt i cili mund t'a
prezantoj më së miri pasuritë kulturore, artistike
e natyrore. Muzeu mund ti mbledh vizitorët në
qytetin e Mitrovicës, pasi që dihet historia e
kaluar e ati qytetit si dhe e tashmja, andaj do të
ishte e mirëseardhur të ndërtohej një muze i cili
edhe më mirë do t'a pasqyronte gjendjen e
qytetit

dhe

Fot.1 Ndertesa ku ndodhet muzeu i qytetit
III-Analizë e lokacioni të marë për projektimin e Muzeut
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Museum
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qytetarëve

të

Mitrovicës

Lokacioni i marë për shfrytëzim gjendet 42o53'20" në Veri dhe 20o50'40" në Lindje foto2.
Lokacioni kufizohet me lumin "Ibër" në anën Veri-Perëndimore, në anën Jug-Lindore
gjendet stadiumi i qytetit "Trepca 89", objekti sportiv "Fatime Xhaka" si dhe cerdhja e
qytetit "Gëzimi Ynë", në pjesën Veri-Lindore janë objektet kulturore, sportive, dhe qendra
tregëtare (të cilat janë në ndërtim e sipër).
Paraprakisht ky lokacion është shfrytëzuar si pjesë e parkut të qytetit (ku gjelberimi ka qenë
kryesisht i ulët, mirepo me ndërhyrjen e komunës së Mitrovicës parku u shfrytëzua për të
ndërtuar objekte kulturore, sportive etj, me c'rast lokacioni të cilin e kam zgjedhur ka
mbetur i pashfrytëzuar foto 32. Lokacioni ka një sipërfaqe prej 1.17(ha) hektarë
(65mx180m), largësia me qendrën e qytetit 400m, largësia me parkingun e qytetit 200m.
Lolacioni do të ketë edhe parkingjet për punëtorët si dhe për vizitorët të cilët do të lidhin
objektin përmes rrugës dytësore (të krjuar në nevojë per Muzeun) me rrugën kryesore
"Adem Voca" që gjendet në pjesen Jug-Perendimore të parcelës. Meqë parcela kufizohet
me lumin shtegu i lumit nuk do të preket për arsyet e muzeut, lëvizja e qytetarëve do të jetë
e njejta. Parcela nuk ka dalje në ndonjë rrugë kryesore, rruga kryesore gjendet përpara
stadiumit të qytetit "Trepca 89", rrugë e cila mund të lidhjet me dytësoren (të krijuar nga
ne) që të ketë mundësi të qasjes së vizitorëve dhe punëtorëve.
Parcela përmbush kriteret për një muze të tillë, vizurat nga parcela janë mjaft të mira,
përtej lumit shihet pjesa veriore e qytetit (pjesë në të cilën nuk ka liri të lëvizjes), shihet
kodra

e

minatorëve,
kalaja e qytetit
etj.

Fot.2 Ortofoto (lokacioni)
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Fot.3 Lokacioni

http://old.zeri.info/artikulli/18194/mitrovica
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IV-Ideja dhe inspirimi për modelin e objektit
Pasi që muzeu që do të projektohet do të prezantoj pasuritë e qytetit të Mitrovicës, do të jetë
muze lokal dhe është i tipit Arkeologjik dhe Etnografik, idea ishte që forma të kishte një
kuptim për vizitorin qysh në pamjen e parë të asoconte në diqka që ndërlidhet me
Mitrovicën.
Inspirimi erdhi nga gurët e Trepcës të cilët janë pasuria e tërë Kosovës, atëherë si ide erdhi
forma e muzeut të ngjasonte në gurët e Trepcës, foto 4 dhe 5 andaj objekti do të ketë një
pamje simbolike të pasurisë natyrore të Mitrovicës. Idea nuk është që objekti vetëm në
pamjen e jashtme të ketë ndonjë formë të inspiruar nga dicka simbolike e Mitrovicës por që
edhe enterieri i objektit të jap ndonjë ndjenjë të veqantë, për këtë arsye objekti ka një lartësi
të madhe dhe sksponatet janë të vendosura në brendësi të mureve dhe për të arritur afër tyre
janë të vendosura rampat në tërë hapësirën e brendshme, poashtu me rampa zbret në
bodrum. Idea e rampave erdhi duke u munduar të asocohet minatori i Trepcës i cili lëviz
npër thelësi e lartësi të ndryshme për të arritur tel mineralet.

Fot.4 Inspirimi (pjese grafike)

Fot.5 Pamje e gureve te Trepçës

V-Funksioni i objektit- baza e përdhesës
Objekti përmbanë bodrum dhe përdhesë, në përdhesë në pjesën Veri-Perëndimore gjendet
hyrja e mysafirëve e cila përmban erëmbrojtësin (brenda erëmbrojtësit janë të vendosura
mjetet për detektimin e paisjeve të hekurit (kontrolla automatike) erëmbrojtësi është
totalisht në xham të tejdukshëm. Përballë erëmbrojtësit 7m tutje është recepcioni (ku janë të
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vendosura edhe paisjet për cicërim (dëgjojset , syzet etj.). Në anën e majt nga erëmbrojtësi
janë të vendosura ulëset për pushim, tavolinat meqë aty ndodhet edhe një mini
bar&restoran, ne po atë pjesë përsipër gjenden edhe dy ashensorë që shfrytëzohen nga
mysafirët për të vajtur në bodrum. Në anën e majt nga recepcioni gjendet porta hyrëse për
në sallat e ekspozimit, përpara hyrjes 2.5m largësi gjendet një shtyllë e konstruksionit e cila
është shfrytëzuar për vendosjen e projektorëve të mëdhenjë informativ për ngjarjet që do të
ndodhin në muze si dhe planet e bazave të muzeut pë mundësi orientimi.
Sallat e ekspozimit janë të lidhura mes vete dhe e kanë vetëm një hyrje, në përdhesë janë të
vendosura vetëm dy salla, për shkak të lartësisë së objektit sallat kanë mundësi të
ekspozimit sikur në dy etazhe për t'a arritur këtë janë vendosur rampa përgjatë tërë
hapësirës të cilat të lëvizin përgjat eksponateve e që mundësojnë të vendosën më shumë të
tilla dhe njëkohësisht e bëjnë të shfrytëzueshëm edhe lartësinë e objektit, rampat të
dërgojnë edhe në bodrum ku ndodhen edhe 3 salla t'tjera për ekspozim. Sallat përmbajnë
dysheme lëvizëse të cilat janë nuk janë të dukshme nga vizitori por që mund të aktivizohen
vetëm në raste të evakuimit (djegje, vjedhje)
Prapa recepcionit gjendet një koridor i brendshëm me dyer të kamufluara (të fshehta) i cili
shfrytëzohet vetëm nga stafi i lejuar i punonjësve të muzeut, hyrja e cila mundësohet me
fjalëkalimin e caktuar.
Nga hyrja kryesore në anën e djathtë janë të vendosura tualetet pë meshkuj femra dhe
hendikep gjithashtu gjendet kthina pë informata dhe një kënd për shpërndarjen e broshurave
dhe librave, kjo pjesë përmban një muri (10cm) i cili një pjesë e ka fleksibil (të lëvizshëm)
për arsye se në këtë pjesë ndodhet edhe anfiteatri i muzeut i cili mund të shfrytëzohet edhe
atëherë kur muzeu nuk është duke punuar për vizitorë (p.sh në mbrëmje apo ndonjë ditë
feste etj) aj muri e izolon pjesën për ekspozim me atë të anfiteatrit. Për këtë arsye ndodhet
edhe një hyrje tjetër në muze e cila shfytëzohet vetëm në këto raste,kur shfrytëzohet vetëm
anfiteatri.
Para hyrjes për në anfiteatër është hyrja e gazetarëve e cila nga niveli 0 (Zero) vazhdon në
+170 (plus njëqind e shtatëdhjetë), porta tjetër është për futjen e mysafirëve në anfiteatër
porta është e gjerë 2m, gjithsej vende janë 150 prej tyre 135 janë karika statike ndërsa pjesa
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e fundit nuk përmban karike në mënyrë që edhe personat me aftësi të kufizuara të kenë
vendin e tyre. Niveli i anfiteatrit fillon në 0 (zero) me rampa nga 120cm gjerësi është
mundësuar lëvizja deri në nivelin më të ulët -170 (minus njëqind e shtatëdhjetë), është bërë
me rapmë (jo me shkallë) për shkak të lëvizjes të njejtë të personave me aftësi të kufizuar
në atë pjesë. Pjesa e foltores (binës) është e larguar nga ulësja e parë për 160cm e cila nga
niveli aktual -170 është e ngritur për 90cm do të thotë ka nivelin -80 dhe ngrita deri në atë
nivel është mundësuar me anë të shkallëve nga dy skejet e foltorës, këto shkallë janë me
mejanizëm të atillë që në rast se ndonjë person me aftësi të kufiuara ka nevojë të hip lartë
shkallët marin funksionin e miniashensorit i cili i lëvizë deri në lartësinë e caktuar. Në fund
të anfiteatrit ndodhet dera e cila shfrytëzohet nga ligjëruesit për qasje pasi të kenë ardhur
mysafirët, kjo derë e lidhë pjesën e administratës.
Administrata ka hyrje në pjesën jug-lindore të objektit, hyrja e administratës (hyrja
ekonomike) ka erëmbrojtësin ku është i vendosur edhe një kthinë për sigurim dhe dy
ashensore, njëri që shfrytëzohet nga punëtorët për vajtje në bodrum e tjetri që shfrytëzohet
për bartjen e eksponateve deri në bodrum apo në sallat për ekspozim, ky ashensorë ka hapje
vetëm në sallën për ekspozim dhe në bodrum. Përballë erëmbrojtësit janë vendosur tualetet
për puntorët e muzeut ndërsa në anën e majt është e vendosur një portë sekrete e cila lidhet
me koridorin e brendshëm të cekur më herët, në anën e djathtë dhe në krahë me hyrjen janë
të vendosura zyret e arkeologëve, drejtorit, IT dhe kontabilistit, këto zyre kan mundësi të
izolohen me një muri fleksibil (të lëvizshëm) i cili vihet në funksion atëher kur shfrytëzohet
anfiteatri e nuk është ditë pune (për shkaqe sigurie të dokumentacioneve të ndishme të
muzeut). Përballë zyreve (në krah me tualetet) janë të vendosura kuzhina doracake kthina
për ligjëruesin i cili do ta shfrytëzoj anfiteatrin (kjo kthinë përmbanë garderobën një ëc dhe
qëndrimin për pushim dhe relaksim), mes kuzhinës dhe tualetit për persona me aftësi të
kufizuar janë shkallët të cilat të shpien në anfiteatër për arsye se pjesa e administratës
gjendet në nivelin 0 (zero) dhe pjesa e fundit e anfiteatrit është në nivelin -170 (minus
njëqind e shtatëdhjetë), edhe këto shkallë janë me mekanizëm lëvizës në rast se i shfrytëzon
ndonjë person me aftësi të kufizuar.
Në anën e djathtë të hyrjes ekonomike (pjesa jug-lindore) është edhe hyrja për automjetet të
cilat bartin eksponate të ndryshme deri në muze hyrja bëhet në nivelin 0 (zero) dhe bëhet
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kontrolli detal i automjetit dhe shoferit me anë të aparateve digjitale për detektime të
ndryshme, me të përfunduar kontrolli vazhdohet deri tek pjesa tjetër që ndahet me murë
fleksibil të blinduar për tek dyshemeja lëvizëse (në vend të rampave - për shfrytëzim të
hapësirës) deri në bodrum.

VI -Funksioni i objektit -baza e bodrumit
Baza e bodrumit të muzeut përvec pjesës ekonomike shfrytëzohet edhe për salla të
ekspozimit, në bodrum janë 3 salla të ekspozimit të cilat sjanë të ndara fizikisht mes vete,
vizitorër në bodrum kan qasje përmes rampave të cilat filloj qysh nga përdhesa e të cilat
vijojnë përgjatë 2 sallave të bodrumit deri në niverin -1000, apo me anë të ashensorëve ë
cilët zbresin nga përdhesa direkt në sallat për ekspozim. Tri sallat në bodrum prezentojnë
gjëra të ndryshme andaj edhe pse sjanë fizikisht të ndara kjo gjë i ndanë, njëra salla (që
shihet kulmi nga bodrume) është menduar të shfrytëzohet si një odë e cila shfaqë pjesë të
kulturës Mitrovicase, Kosovare e Shqipëtare, kjo pjesë mendohet që të ketë gjithsesi 2
cicëronë të cilët i mirëpresin mysafirët (bëjn konak) dhe spjegojnë për mënyrë e të jetuarit
të këtyre anëve të caktuara, salla tjetër shfaqë veshje e armë të ndryshme me kulturë
Shqipëtare ndërsa salla tjetër ekspozon gurë të qmueshëm të Trepcës, vegla të punës etj. Në
fund të këtyre sallave gjedet një portë sekrete e cila mundëson qasjen e personelit për
vendosjen e eksponateve të ndryshme, kjo portë (koridor) të lidhë me pjesën ekonomike të
bodrumit.
Në pjeën ekonomike të bodrumit kanë qasje puntorët e muzeut nga erëmbrojtësi me
ashensorë, posht ndodet një kthinë për sigurimin (kamerat, alarmet etj.) nyjet sanitare,
gjithashtu ndodhet edhe kthina për restaurime dhe eksponate të ndryshme (hulumtimet etj),
në afërsi të ashensorit gjendet një kthinë e izoluar ku vendosen eksponatet me vlerë të cilat
do të vendosen në sallat sipër përmes ashensorit i cili lidhet vetëm me sallat.Bodrumi
përmbanë një kthinë për mirëmbajtjen e mekanizmit të pompave të cilat bëjn ngrohjen dhe
ventilimin e objektit.
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VII. Sipërfaqet e përdhesës
•

Erëmbrojtësi (hyrje-dalje)................................................................70m2

•

Holli hyrës me recepcionin ...........................................................170m2

•

Kthina për pritje, tavolinat e restoranit ..........................................140m2

•

Minibari & Restorani .......................................................................37m2

•

2 Ashensorë për vizitorët ................................................................10m2

•

2 Salla për ekspozim .....................................................................300m2

•

Nyjet sanitare ..................................................................................37m2

•

Informatat (me garderobë dhe ëc)...................................................28m2

•

Kthina për broshura, libra ...............................................................15m2

•

Holli hyrës tek amfiteatri ................................................................30m2

•

Erëmbrojtësi ....................................................................................16m2

•

Sigurimi .............................................................................................5m2

•

2 Ashensorë ......................................................................................12m2

•

Koridori i brendshëm .......................................................................25m2

•

Nyjet sanitare ..................................................................................29m2

•

Arkeologu .......................................................................................19m2

•

Kontabilisti ......................................................................................15m2

•

Drejtori ............................................................................................23m2

•

Dhoma e TI .....................................................................................19m2

•

Kuzhina doracake ............................................................................12m2

•

Kthina për ligjëruesin (me Ëc dhe Garderobë) ...............................25m2

•

Amfiteatri ......................................................................................162m2

•

Pjesa për gazetarët (amfiteatër)........................................................22m2

•

Hyrja për bodrum ( kontrolla) .......................................................100m2

•

Pjesa e dyshemesë lëvizëse .............................................................80m2

Sipërfaqet e bodrumit
•

Kthina për eksponate para ekspozimit 1........................................110m2

•

Dhoma e sigurimeve, alarme...........................................................25m2
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•

Nyjet sanitare .................................................................................27m2

•

Kthina për eksponate para ekspozimit 2.........................................42m2

•

Kthina e restaurimeve dhe hulumtimeve ......................................200m2

•

Dhoma e pompave dhe instalimeve ...............................................40m2

•

Kthina për eksponate para ekspozimit 1........................................110m2

•

Hapësira për qarkullim të automjeteva .........................................450m2

•

3 salla për ekspozim .....................................................................740m2

•

2 Ashensorë .....................................................................................10m2

•

Mekanizmi .........................................................................................5m2

VIII- Konstruksioni
Konstruksioni i përdorur është nga betoni i armuar, shtyllat janë më të mëdha në dimension,
kjo për arsye të shtangimit më të sigurt të pullazit, meqë objekti ndryshon lartësitë në
përdhese, do të thot fillon nga niveli 0 deri në +15m dhe prap përfundon në nivelin 0 fitohet
forma harkore që për konstruksionin nga ana statike është një ndihmë për stabilitet. Përmbi
konstruksionin e kulmit (qëëstë nga betoni i armuar) është i vendosur kulmi i gjelbër (kulmi
natyral i gjelbër) i cili gjithashtu është ngarkese për konstruksionin, por që prentendohet të
jetë i qëndrueshëm. Themelet janë të tipit të vequar (secila shtyllë ka themelet e veta).
Lartësitë nga bodrumi deri në përdhesë janë 10m si dhe përdhesa maksimumin e lartësisë e
ka 15m.
Përveq konstruksionit të betonit, thepat (që asociojnë në gurt e qmueshëm nëntokësorë që
posedon ky vend) janë nga konstruksioni i celikut, këto shtangohen me anë të bulonave dhe
saldimit në konstruksionin e kulmit (beton të armuar). Ky konstruksion (celiku- thepat)
luajn rolin dekorativ njekohesisht disa prej tyre futen deri në brendësi të objektit duke e
mundesuar dritën e diellit përmes pasqyrës që posedojnë brenda t'a përqojnë në objekt
përkatëst tek eksponati, këto thepa pra brenda posedojnë pasqyre që i bartë rrejzet e dritës
por njëkohësisht i absorbon ato gjatë ditës në mënyrë që t'ketë ndriqim edhe gjatë natës, ky
ndriqim gjatë natës nuk është vetë brenda objektit por edhe jasht tij, madhështia e objektt
vie në pah edhe gjatë natës, njëkohësisht ndriqohet ajo pjese e bukur e qytetit të Mitrovicës.
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IX- Teknologji inovative brenda objektit.
Objekti i muzeut është planifikuar të jetë funksional, i përshtatshëm për punëtorët, vizitorë,
fëmijët e gjithmonë duke mos i lënë anash edhe personat me aftësi të kufizuara. Me anë të
disa teknologjive të përdorura janë arritur disa zgjidhje më efikase të shfrytëzimit të
hapësirës.
Shkallët lëvizëse (për hendikepët)

3-

Pjesa e anfteatrit fillon në nivelin 0 për

shikuesit(dëgjuesit) dhe me rampë zbritet deri në nivelin -170cm, mirëpo pjesa e skenës
(foltores) është e ngritur me shkallë për 90cm nga niveli -170cm, për të mos e vendosur
ndonjë rampë statike në atë pjesë meqë jo gjitmonë do të ketë persona me aftësi të
kufizuara të ngrihen tek foltorja eshtë përdorur sistemi i shkallëve të digjitalizuara ku me
anë të komandës shkallët formohen në atëmënyrë që personi me aftësitë e kufizuara
vendoset aty dhe hip në nivelin e caktuar, në të njejtën mënyrë funksionon për të zbritur,
këto shkallë qëndrojnë të tilla gjithmonë vetëm me
anë të aktivizimit me komandë marin forën e
përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. I
njejti sistem i shkallëve është përdorur në pjesën e
qasjes për tek amiteatri nga ana e administratës.

Fot. 5 Funksionimi i shkallee levizese
Xhama solarë "Pilikington Optiwhite

TM 4

" -Në pjesën e administratës pjea ku është total

sipërfaqja e fasadës me xham është përdorur ky lloj
i xhamit solar e kjo për arsye se ky lloj i xhamit e
absorbon dritën dhe e kthen atë dritë në energji të
nevojshme për objektin, nga ky gjam mund të
ndrohen sallat e ekspozimit pjesët e administratës e
amfitetrit etj

Fot.6 Xhami solar
3
4

http://www.sesameaccess.com/technical-info
http://www.centrosolar-group.com/en/investor-relations/profile/
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Nxemja dhe ventilimi përmes lumit5 - Pasi që objekti gjendet afër lumit si mundësi e
shfrytëzimit erdhi ideja e ngrohjes dhe ventilimit përmes tij, lumi gjatë stinës së dimirit
temperaturën mesatare (nëntokësore) e ka rreth 15° me anë të gypave të vendosur në thelësi
nga lumi deri tek objekti bëhet qarkullimi i ajrit 15° dhe përmes mekanizmit(pompave për
nxemje) ajo temperaturë rritet deri në nivelin e
caktuar dhe e ngrohë mjaftueshëm objektin, pasi

që për

ngrohje kontribon edhe pjesa e xhamave solarë. Në

të

njejtin sistem edhe gjatë verës objekti ventilohet.

Fot.7 Sistemi i ngrohjes permes lumit

Fot.8 Pompa per rregullimin e temp.

Kulmi i gjelbër - Kulmi i gjepbër përpos pjesës së sajë estetike ajo shërbenë shuë për
ngrohjen dhe freskinë e objektit. gjatë stinës së dimirt ajo nuk e lejon temperaturën e ulët të
depëroj shumë brenda objektit ndërsa gjatë asaj të vereë ajo e mbanë të freskët objektin.

Fot.9 Benefitet e kulmit te gjelber6

5
6

http://acservicetoday.com/heating-installation/
http://www.bestcollegesonline.com/blog/2012/08/16/20-colleges-embracing-the-green-roof-trend/
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X- Analizë e 3D-s
Ashu siq është planifikuar nga koncepti (idea) që objekti të ngjasoj në një formë të gurit të
qmueshëm nëntokësorë edhe është aritur, idea ka qenë ashtu edhe si është realizuar që
objektit të jetë i lidhur drejtpërdrejtë me tokën të ketë një vazhdimësi (kulmi i gjelbër) të
duket si pjesë e dalë nga vetë toka

Foto 10.11.12.13 Pamje te 3d
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1-Analiza e lokacionit

2-Baza e perdhese
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3-Baza e bodrumit

4-Prerje
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5-Fasada
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